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Biathlon WM in Antholz

Beschallung bei der Biathlon WM 2007 in Antholz — das hieR fiir die Lautsprecher aus dem
Hause Fohhn ca. drei Wochen Arbeit im Schnee. Die Beschallung der Zuschauertribiine
iibernahm das Line-Array Waveline, die Tontechnik und ein Teil des Lichts kamen von der
Sudtiroler Firma AG Soundlights.

Biathlon-Wettkdmpfe haben in Antholz
eine lange Tradition. Bereits 1971 fanden
internationale Rennen statt, die WM war
zum 5. Mal zu Gast in dem Studtiroler Ort
und alljahrlich ist Antholz der Austra-
gungsort von Weltcup-Rennen. Flr die
Weltmeisterschaft 2007 vom 2. bis 11.
Februar wurden einige bauliche Maf3nah-
men im Biathlonzentrum getroffen, u. a.
neue Gebaude errichtet, der Schiefstand
modernisiert und die Tribiinen vergrofert,
die jetzt mit ca. 105 x 65 m Platz fir rund
15.000 Zuschauer haben. Eigentlich waren
auch Betonpfeiler zum Hédngen der Laut-
sprecher zur Beschallung der Tribiine
geplant, vom Veranstalter wurde dafir
ausdricklich ein Line-Array gewiinscht.
Diese hitten aber den Fernsehkameras im
Wege gestanden und wurden dann doch
nicht gebaut.

Daher mussten die WavelLine-Systeme
schlief8lich gestellt werden. Bei dem welt-
weiten Interesse an den Wettkampfen -
insgesamt gingen Sportler aus 39 Landern
an den Start, 60 TV-Stationen und rund 300
Journalisten wurden erwartet — hatte die
Ubertragung der Bilder aus dem Stadion
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ohne Pfeiler im Weg Prioritat. Das ZDF war
in Kooperation mit der Produktionsfirma TV
Unit der Hostbroadcaster und erstellte das
Weltbild von der Eréffnungsfeier und den
Wettkampfen. Fiir das Stadion-TV, ausge-
strahlt auf drei LED-Wanden im Stadion
bzw. an der Rennstrecke, war die Firma
Actionfilm aus Siidtirol verantwortlich.
Aufgabe der Wavelines war nicht nur die
verstandliche Ubertragung der Ansagen
und Ergebnisse tiber die gesamten Tribii-
nen. Bei der Eroffnungsfeier, auf der u. a.
der italienische Ministerprasident Romano
Prodi sprach, wurde beim Einmarsch pas-
send zu jeder Nation eine Musiksequenz
eingespielt, das WM-Lied aufgefithrt und
eine Inszenierung mit Schneekonigin, Feu-
erzwergen, Funkenldaufern, mystischen
Gestalten und Akrobatik in luftigen Hohen
dramaturgisch durch Musik unterstiitzt.
Die Tontechnik auf dem gesamten Areal
inklusive der Rennstrecke, ein Teil des
Lichts, die Bihne im Stadion, die Ton- und
Lichttechnik der Bithnen im Zuschauerzelt
und am WM-Dorf Antholz-Mitteltal zur
abendlichen Medaillenverleihung wurden
von AG Soundlights installiert und tech-

nisch betreut. Die meisten Siegerehrungen
fanden am Rande von Mitteltal auf einem
grofien Platz mit Buhne und Zelt statt. Als
. WM-Dorf“ war das ganze Ortchen in eine
Festivalmeile gewandelt, mit unzahligen
Standen und Hiitten in jedem Winkel.

AG Soundlights betreute die Weltcup-Ren-
nen der letzten vier Jahre in Antholz und
nutzte dabei von Anfang an Lautsprecher
aus dem Hause Fohhn. Da die Veranstalter
mit ihrer Arbeit sehr zufrieden waren,
bekamen sie auch den Zuschlag fir die
WM. Ein Teil der Fohhn-Lautsprecher kam
zudem von der Firma BELI aus Wolfsburg.
Gerold Miintinga von BELI war als System-
administrator fiir die Line-Arrays vor Ort —
verantwortlich fiir den Aufbau, das Grund-
setup und Einmessen der Systeme mit dem
Messsystermn EASERA.

Am Rande der Wettkampfe sprachen wir
mit Andreas Walzl und Giinther Rainer von
AG Soundlights iber die Konzepte und
Erfahrungen mit den Fohhn-Lautsprechern
(auch unter den klimatischen Bedingun-
gen) sowie mit Uli Haug und Jochen
Schwarz (Vorstande der Fohhn Audio AG)
uber das neue Waveline.
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(2"/12") zum Einsatz, sechs auf der Haupt-
bithne und sechs weitere bei der Eroff-
nungsfeier an den unterschiedlichen Insze-
nierungspositionen.

Einer besonderen Aufgabe kam eine
EasyPort FPzpro nach. Der Lautsprecher
mit 8"-Treiber, Hochténer, Endstufe, Prozes-
sor, diversen Anschlussschnittstellen und
Klangregelungen sowie einem Akku ver-
sorgte als Monitor hoch am Kran die Akro-
baten. ,Unter normalen Bedingungen im
Raum liegt die Betriebszeit des Akkus bei 20
Stunden. Aber auch bei der Kilte hier sind
etwa 10 Stunden kein Problem*, so Uli Haug.

Das Signal wurde drahtlos mit einer Senn-
heiser-Anlage zur EasyPort iibertragen.

Die einzigen Lautsprecher, die im Warmen
und Trockenen arbeiten durften, waren
sechs RT-4 im VIP-Bereich. Alle anderen
standen vom Aufbau ca. zehn Tage vor der
Eroffnung bis zum Ende der Wettkampfe
drauflen. Dazu gehorten u. a. zwei XT-4 im
Zugangsbereich zum Stadion. Geflogen
am BegriBungsschild versorgte eine XT-4
(1,4" 7 12") mit zwei integrierten 1.000-W-
Verstirkern und Fohhn Fusion DSPs eine
passive XT-4 mit. Eine weitere XT-4 war auf
dem Zugangsweg von der Haltestelle des

Busshuttles zum Stadion positioniert. Wei-
tere Lautsprecher aus der Xperience-Serie
mit integrierten Verstarkern und DSPs
informierten die Zuschauer um das Sta-
dion herum und an der ca. 2,5 km langen
Rennstrecke — die Linge variierte in Ab-
hangigkeit vom Wettkampf — iiber den
aktuellen Stand des Rennens. An der Renn-
strecke auf der Huberalm standen aufler-
dem rechts und links der LED-Wand jeweils
ein Perform Touring PT-7 (2" / 2 x 12") und
zwei Subbasse RS-4 (1 x 18"). PT-7 und RS-4
kamen auch an den Biithnen im Zuschauer-
zelt und fiir die Siegerehrungen zum Ein-
satz. In Mitteltal waren es jeweils zwei
Tops, sechs Subbdsse und zusiétzlich ein
RT-6-Top als Nearfill pro Seite.

Kdlte, Schnee und andere
Rahmenbedingungen

Etwa 5km Signalkabel wurden zu den
Lautsprechern verlegt. Die weiteste Entfer-
nung von der Regie im Stadion zu den
Boxen lag bei knapp 60ooc m. Alles wurde
mit analogen Signalkabeln gespeist. ,Mit
den Fohhn-Lautsprechern haben wir in den
letzten Jahren beste Erfahrungen gemacht,
sie arbeiten auch eingeschneit und tiefge-
froren ohne besondere Schutzmafinahmen
die drei Wochen zuverléssig. Die Signal-
bearbeitungsfunktionen der DSPs in den
Verstarkern und aktiven Boxen verein-
fachen den Aufwand erheblich. Eine analo-
ge Zuleitung reicht und ist sicher bei den
Witterungsbedingungen. Verluste, die auf
den langen Kabelwegen entstehen, kénnen
vor Ort ausgeglichen werden. Der Pegel
und die Hohen werden einfach angehoben.
Wichtig an den weit entfernten Positionen
ist ja, dass die Durchsagen verstdndlich
ibertragen werden, und das funktioniert
gut auch bei den langen Strecken. Kontrolle
iiber die Lautsprecher haben wir liber das
Steuernetzwerk und die Fohhn Fusion Soft
Software. Auf einem Tablet-PC in der Regie
ist der Status jeder einzelnen Lautsprecher-
und Verstarkerposition jederzeit ersichtlich
und alle Parameter lassen sich fernsteu-
ern”, berichtet Andreas Walzl.

Die Lautsprecher und Verstarker-Racks
standen ohne Schutz im Freien, waren zeit-
weilig mit einer Eisschicht oder einigen
Zentimetern Schnee bedeckt. Die einzige
Schutzmafnahme gegen das Einfrieren
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