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FR-21
Gør det muligt at fjernstyre Fohhn Net-enheder ved hjælp af
enkle RS-232-kommandoer



Interfaces FR-21
FR-21 gør det muligt at styre Fohhn Net-enheder med enkle RS-232-
kommandoer. Der kan gemmes op til 32 makroer på enheden, og hver
makro kan bruges til kommandoer som f.eks. presets, lydstyrke, routing
eller standby. Makroerne kan udløses med enkle strenge via RS-232.
For at konfigurere enheden med Fohhn Audio Soft kræves der en Fohhn
Net Adapter.

Main features
Indgang til RS-232-kommandoer: 3-polet terminal, 9600 baud,
galvanisk isoleret

Fohhn Net-udgang (RJ-45), galvanisk isoleret

Fås med følgende farvevarianter

Sort

For detaljerede oplysninger om alle Fohhn-teknologier, farvemuligheder og tilslutninger, se venligst
www.fohhn.com/en/technologies



Tekniske data

dimensions (w × h × d) 105 × 45 × 50 mm

power consumption 1 W

supply voltage 9 – 48 V

RS-232 Interface 3-pin connector, 9600 Baud, galvanically isolated

Fohhn Net interface RJ-45, galvanically isolated

Physical features

Electronic features

Interface options
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