
2D Zeichnungen

System-Endstufen
DI-4.2000
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DI-4.2000 AES L-6013-0T9U0

Vorderansicht / Front view

Draufsicht / Top view
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DI-4.2000 AES L-6013-0T9U0

Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view

84

420



Fohhn Audio AG
Seite 1/2

Optional verschiedene
Anschlussmöglichkeiten/
Optional different
connection options

Vorderansicht / Front view

Draufsicht / Top view

DI-4.2000 AES &
optionale Ein- und
Ausgangsmodule
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DI-4.2000 AES &
optionale Ein- und
Ausgangsmodule

DI-4.2000 AES
Bestellnr. 6013-0T9U0/
DI-4.2000 AES
Order number 6013-0T9U0

Optional OUT-20 DI-Amp 4x Speakon
Bestellnr. 6021-00000/
Optional OUT-20 DI-Amp 4x Speakon
Order number 6021-00000

Optional IN-10 DI-Amp Analog
Bestellnr. 6022-00000/
Optional IN-10 DI-Amp analog
Order number 6022-00000

Optional IN-20 DI-Amp AES
Bestellnr. 6023-00000/
Optional IN-20 DI-Amp AES
Order number 6023-00000

IN-30 DI-Amp DANTE
Bestellnr. 6024-00000/
IN-30 DI-Amp DANTE
Order number 6024-00000
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