Ausschreibung: DLI-230 AES
Elektronisch steuerbarer, aktiver Linienstrahler mit Signaleingang für AES/EBU
Aktiver, elektronisch steuer- und überwachbarer Linienstrahler mit 16 modernsten CLASS-D-Endstufen und für diesen Anwendungsbereich speziell entwickelter DSP-Technik, bestückt mit 16 beschichteten 4“-Langhub-Treibern. Durch die Verwendung von Neodym-Chassis und einem Aluminiumgehäuse bleibt der Lautsprecher inklusive Elektronik mit nur ca. 15,1 kg sehr leicht. Bestens geeignet für dynamische Sprach- und Musikübertragung, besonders in akustisch schwierigen Räumen mit sehr langer Nachhallzeit und in anspruchsvoller Architektur. 
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]Eine perfekte Abstimmung von Verstärker, DSP-Technik und Lautsprecher ermöglicht maximale Schalldruckpegel von 130 dB. Das Lautsprechersystem besitzt einen weiten Übertragungsbereich von 60 Hz bis 17 kHz. Sein horizontaler Nennabstrahlwinkel beträgt 110°. Der vertikale Schallöffnungswinkel lässt sich von 0° bis 90° einstellen, der vertikale Schallneigungswinkel von -40° bis +40°; beides  erfolgt in präzisen 0,1°-Schritten. Dies ermöglicht eine exakte Ausrichtung auf den Zuhörerbereich. Für die Beschallung unterschiedlicher Zuhörerebenen können zwei separate und voneinander unabhängig einstellbare Beams erzeugt werden. Für beide Beams ist unter anderem eine separate Hochpass-Filterung möglich. Das akustische Zentrum beider Beams lässt sich über die gesamte Linienlänge stufenlos verschieben. Ein integrierter Algorithmus unterdrückt effektiv unerwünschte Nebenkeulen in der vertikalen Schallabstrahlung.  
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Das Lautsprechersystem ist mit Pilottonüberwachung zur Einbindung in Notfallevakuierungssysteme ausgestattet. Überwachung und Anzeige von Fehlern wie interne Betriebsspannungsfehler, Übertemperatur, Kurzschlüsse, fehlender Pilotton auf beiden Signaleingängen (konfigurierbar), Netzwerkfehler (Jede Kommunikation wird bestätigt.). Die Anzeige und Ausgabe der Fehlermeldungen erfolgt mittels Störmeldekontakt (Relais 2 x UM), einer rot blinkenden LED (intern auf Eingangsplatine) und mittels Statusmeldung in der Steuerungssoftware. Die Fehlermeldungen sind mittels RS-485 und Ethernet (über einen optionalen Adapter) auslesbar. Zusätzlich verfügt das Lautsprechersystem über konfigurierbare Funktionen wie Eingangsschaltkontakte und Auto Power Save sowie über Features wie Neigungssensor und Zugangskontrolle mit Passwortschutz. 
Die Steuerung, Programmierung und Überwachung aller Funktionen und Parameter erfolgt in Echtzeit mittels einer einzigen Software. Das Abstrahlverhalten, der Schallpegelverlauf und der Frequenzgang werden unmittelbar grafisch angezeigt. Die Software ermöglicht die Steuerung umfangreicher DSP-Funktionen für das Eingangs- und Ausgangs-Processing wie z. B. Routing, Volume, Delay, Limiter/Kompressor, Noise Gate, Signalgenerator (nur Ausgang). Das Lautsprechersystem bietet ein einstellbares Gesamt-Delay von bis zu 340 m (1000 ms).
Das Lautsprechersystem hat ein leichtes Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Seiten, schwarz oder weiß pulverbeschichtet. Optional in allen RAL Classic-Farbtönen lieferbar. Zum Schutz der Lautsprecherchassis und der Elektronik ist das Gehäuse mit einem ballwurfsicheren, hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Stahl und mit einem hinterlegten feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikvlies ausgestattet. Eine durchgängige T-Nut auf der Gehäuserückseite ermöglicht eine flexible Montage mit optional lieferbarem Zubehör.
Intern gelegene Anschlüsse: jeweils ein Eingang über eine 3-polige Phoenix-Klemme für digitale AES/EBU-Signale und für Steuersignale, alternativ vorhanden ist ein Eingang für beide Signale über RJ-45 (Neutrik etherCON); ein Link-Anschluss über eine 3-polige Phoenix-Klemme für die Weiterleitung der Steuersignale; ein Netzanschluss über eine 2-polige WAGO-Klemme (Erdung geschraubt); Störmeldekontakt und Link jeweils über eine 3-polige Phoenix-Klemme; Schaltkontakt über eine weitere 3-polige Phoenix-Klemme

Technische Daten : DLI-230 AES
Elektroakustische Merkmale
Akustikdesign					elektronisch steuerbarer Linienstrahler
Bestückung					16 x 4“ imprägniert (voll neodym.)
Betriebsart					aktiv, 16 x DSP-Verstärker, Class-D
Maximaler Schalldruck (1 m) [1]				130 dB
Übertragungsbereich [2]				60 Hz – 17 kHz
Nennabstrahlwinkel horizontal [3]			110°
Öffnungswinkel vertikal, digital steuerbar			0° bis +90° in 0,1°-Schritten
Neigungswinkel vertikal, digital steuerbar			-40° bis +40° in 0,1°-Schritten
Akustisches Zentrum					beide Beams verschiebbar von 0 % (ganz unten) bis 100 % (ganz oben)

Ausstattungsmerkmale
Gehäuse						Aluminiumgehäuse
Schutzgitter					ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte					Durchgehende T-Nut an Gehäuserückseite
Lagerfarben					schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Frontdesign					Frontgitter in Gehäusefarbe
Abmessungen (B x H x T)				133 × 2308 × 128 mm
Gewicht [4] 					ca. 15,1 kg

Optionale Ausstattung
Sonderfarbe [5]					alle RAL Classic-Farben

Elektronische Merkmale
Verstärkerleistung					16 x 100 W
Verstärkertyp					Pure Path Digital PWM
DSP-Kanäle, Fohhn Audio DSP				16
Verstärkung					25 dB
Eingangsempfindlichkeit				0 dBFS			
Frequenzgang					20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis				>105 dB/A
Schutzschaltung					Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung		100 V – 240 V AC 4 A 50/60 Hz Schaltnetzteil 
mit Power Factor Correction (PFC)
Leistungsaufnahme					Standby 5 W, max. 400 W
Leistungsfaktor (PFC)					> 90 %
Low Power					Green Power Standby Mode
Temperaturbereich					0 – 40 °C
Kühlung						temperaturgeregelter Lüfter
Gewicht Elektronik					ca. 3 kg

Audiosignale, Ein- und Ausgänge 
Audioeingänge					1 x AES/EBU oder 1 x AIREA powered
Audioeingangskanäle DSP				2		
Audio-Link						-
Redundanz					-

Fernsteuerung, Fernüberwachung 
Fernsteuerung					Fohhn-Net over RS-485, Fohhn Audio Soft
Fernüberwachung		Temperatur, Protect, AES/EBU Signale, Power Supply, Fohhn-Net, 
Fohhn Audio Soft, Neigungssensor, Pilotton
Pilottonüberwachung					aktivierbar, wird im Master (auf beiden Inputs) detektiert
Störmeldekontakt					1 x Relais 2 x UM, 3-pol Phoenix
Schaltkontakt					Preset laden, Standby On/Off

Controller
Digitale Signalprozessoren				2
Unabhängige Limiter					6
Selektives 3-Band-Limiting				bass/mid/high	
Bandspezifische Zeitkonstanten				ja
Filtertechnik					80-bit double precision
AD						-
FIR						ja
Gain						-80 dB – +12 dB
Volume						-80 dB – +12 dB
EQ Input		je 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, 
Q 0,1 – 100
EQ Output		10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, 
Q 0,1 - 100
Limiter Compressor					2 x Input, 1 x Output
Noise Gate					2 x Input, 1 x Output
X-Over		Linkwitz-Riley 4. Ordnung, 24 dB / Oktave, Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz, jeweils  2 x Input, 1 x Output
Delay Input					je 0,01 – 350 ms oder 3,4 mm – 120 m
Delay Output					0,01 – 650 ms oder 3,4 mm – 220 m
Neigungssensor					ja
Passwortschutz					ja
Auto Power Save					Zeit einstellbar 1 s bis 12 h oder immer aktiv
User Presets					100
Simulation Beam					Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft
Latenzzeit 						1,80 ms

Anschlüsse (innenliegend) 
Signaleingänge					1 x Phoenix 3-pol AES/EBU, 1 x Phoenix 3-pol Fohhn-Net,
oder 1 x RJ-45 AIREA
Signal-Link						1 x Phoenix 3-pol Fohhn-Net
Netzanschluss					1 x WAGO 2-pol, Erdung geschraubt
Störmeldekontakt					1 x Phoenix 3-pol, 1 x Phoenix 3-pol Link
Schaltkontakt					1 x Phoenix 3-pol

Anzeigen (innenliegend) 
Power on/off (Stand-by)				grün = on, rot = stand-by, rot blinkend = Fehler/fault, blau = sign	
Netzwerkkontrolle					receive/send remote control LED

CAAD-Simulationsdaten
Simulationsdaten					EASE


[1] Peak, 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268-2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz
[2] -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen
[3] horizontal x vertikal bei -6 dB
[4] Nettogewicht ohne Zusatzausstattung
[5] weitere Farbtöne wie RAL Design oder NCS nur auf Anfrage

