
Datenblatt

Converter
FR-21
Adapter zum Steuern von Fohhn Net Geräten mit einfachen
RS-232 Kommandos



Converter FR-21
Mit dem FR-21 lassen sich Fohhn Net Geräte mit einfachen RS-232
Kommandos steuern. Es lassen sich bis zu 32 Makros auf dem Gerät
hinterlegen und jedes kann Befehle z. B. zu Presets, Lautstärke, Routing
oder Standby enthalten. Die Makros können mit einfachen Strings per
RS-232 ausgelöst werden.

Die wichtigsten Features
Eingang für RS-232 Kommandos: 3-pol Klemme, 9600 Baud,
galvanisch getrennt

Fohhn Net Ausgang (RJ-45), galvanisch getrennt

Lieferbar in folgenden Farbvarianten

Schwarz

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten
und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte
www.fohhn.com/de/technologien



Technische Daten

Abmessungen (B × H × T) 105 × 45 × 50 mm

Leistungsaufnahme 1 W

Versorgungsspannung 9 – 48 V

RS-232 Interface 3-pol Klemme, 9600 Baud, galvanisch getrennt

Fohhn Net Interface RJ-45, galvanisch getrennt

Ausstattungsmerkmale

Elektronische Merkmale

Schnittstellenoptionen
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