
 

 

Bedienungsanleitung: Regenschutz für Focus Venue Anschlussfeld 
RC-Anschlussfeld-FV (Art.Nr. 8158-00000) 

 

 
1. Klappen Sie den Deckel auf und biegen Sie 
den Rahmen vorsichtig durch. 
 
 

 
 
 

 
2. Setzen Sie den Rahmen zunächst auf einer 
Seite des Anschlussfeldes ein. 
 
 

 

 
3. Setzen Sie danach den Rahmen auf der 
anderen Seite ein.  
 
 

 
 

 
4. Klappen Sie dann den Boden des 
Regenschutzes aus.  
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5. Richten Sie den Deckel auf und verbinden Sie 
die seitlichen Klettverschlüsse. 
 
 

 
 
 

Entfernen: Ziehen Sie den Regenschutz an der 
Lasche aus dem Anschlussfeld heraus. 
 
 

 

 
Transport: Öffnen Sie die Klettverschlüsse und 
legen Sie den Deckel flach an.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Stellen Sie vor Inbetriebnahme immer sicher, dass der Deckel 
aufgerichtet ist. Ansonsten kann das Gerät überhitzen und 
abschalten. 

Versehen Sie immer sowohl das obere als auch das untere 
Anschlussfeld mit einem Regenschutz. 
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Stellen Sie vor Inbetriebnahme immer sicher, dass der Deckel aufgerichtet ist. 
Ansonsten kann das Gerät überhitzen und abschalten.
Versehen Sie immer sowohl das obere als auch das untere Anschlussfeld 
mit einem Regenschutz.


