
Ficha técnica

Focus Modular
DLM-300
Módulo pasivo de extensión de bajos y medios, 4 × 6,5", 500 W,
126 dB SPL máx., 224 × 700 × 527 mm

 



Focus Modular DLM-300
El DLM-300 es la extensión de los medios bajos de los módulos FM/I y
DFM.

Main features
4 × 6,5" driver de larga excursión

Alta potencia: 500 W (nominal)

SPL máximo: 126 dB

Aparejo rápido y seguro gracias al sistema Fohhn Quicklock
integrado

De serie con revestimiento de PU resistente a los arañazos

Disponible en todos los colores RAL Classic

Para garantizar el rendimiento y la seguridad de
funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn
que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn

 

Colores
especiales
opcionales

Posible
resistencia a la
intemperie

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de
Fohhn, visite www.fohhn.com/en/technologies



Datos técnicos

acoustic design direct radiating, vented design

power rating (nominal) 500 watts

components 4 × 6,5" long excursion driver

maximum SPL 126 dB

cut-off frequency 48 Hz

nominal impedance 4 ohms

enclosure multiplex birch playwood, Aluminium

connectors 1 × Neutrik NL4 Speakon, recessed

dimensions (w × h × d) 224 × 700 × 527 mm

weight approx. 32 kg

protection grille hexagonal perforated steel grille, powder-coated in enclosure colour, backed by acoustically
transparent foam

mounting points integrated rigging system

optional colours RAL Classic / NCS / Pantone on request

optional weather protection water-repellent speaker cone impregnation

simulation data Fohhn Designer

potencia nominal/programática: según IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)
potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según IEC 60268-2 a una octava por encima del
límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz
peso: peso neto sin equipo opcional
frecuencia de corte: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

Electroacoustic features

Physical features

Optional features

CAAD simulation data
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