
Ficha técnica

Convertidores
ABX-5
Dante a la caja de conexiones Fohhn Airea / AES/EBU,
entradas: Dante; salidas: Fohhn Airea, AES/EBU, Fohhn Net

 



Convertidores ABX-5
El ABX-5 dispone de entradas Dante y las convierte en señales Fohhn
Airea o AES/EBU. De este modo, se pueden utilizar varios altavoces
con una sola tarjeta Dante.

Main features
Entrada: Dante (2 × RJ-45, entrada primaria y secundaria para
aplicaciones redundantes)

Módulo integrado Dante Brooklyn II

Conexión Ethernet 1000Base-T

Salidas: Fohhn Airea (RJ-45), AES / EBU (XLR), Fohhn Net (RJ-45)

Las señales de control de la red Fohhn se canalizan a través de
Dante

Funcionamiento sin alimentación con Fohhn Airea

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn

Fohhn Airea

Posibles interfaces de entrada para este producto

 

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de
Fohhn, visite www.fohhn.com/en/technologies



Datos técnicos

dimensions (w × h × d) 105 × 45 × 70 mm

audio inputs Dante Primary / Secondary

audio outputs AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net

support for AES67 Yes

power supply wall wart 12 V – 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V

power consumption 4 W, Airea-Net Load max. 5 W

Fohhn Net 1 × RJ-45

DC input DC input for wall wart power supply

Dante input 2 × RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)

AES/EBU output 1 × XLR male

Airea 1 × RJ-45 out

power LED green = on (front and back)

send LED FOHHN-NET send = yellow

receive LED FOHHN-NET receive = green

Physical features

Electronic features

Connections

Display LEDs
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