
Ficha técnica

Convertidores
FR-21
Permite controlar a distancia los dispositivos Fohhn Net
mediante sencillos comandos RS-232



Convertidores FR-21
El FR-21 permite controlar los dispositivos Fohhn Net con sencillos
comandos RS-232. Puede almacenar hasta 32 macros en el
dispositivo, y cada una de ellas puede utilizarse para comandos como
preselecciones, volumen, enrutamiento o espera. Las macros pueden
activarse con cadenas sencillas a través de RS-232. Para configurar el
dispositivo con Fohhn Audio Soft, se necesita un adaptador de red
Fohhn.

Main features
Entrada para comandos RS-232: Terminal de 3 polos, 9600
baudios, aislado galvánicamente

Salida Fohhn Net (RJ-45), aislada galvánicamente

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de
Fohhn, visite www.fohhn.com/en/technologies



Datos técnicos

dimensions (w × h × d) 105 × 45 × 50 mm

power consumption 1 W

supply voltage 9 – 48 V

RS-232 Interface 3-pin connector, 9600 Baud, galvanically isolated

Fohhn Net interface RJ-45, galvanically isolated

Physical features

Electronic features

Interface options
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