
Ficha técnica

Integrato
IG-80
Altavoz de techo, banda ancha de 4", 55 Hz - 20 kHz,
dispersión: 100° cónica, profundidad de montaje 99 mm



Integrato IG-80
El altavoz de techo IG-80 es una solución de instalación rentable con
un sonido Fohhn de primera clase. Con su rejilla frontal plana, se
integra sin problemas y permite una perfecta integración visual. Si es
necesario, puede pintarse o barnizarse simplemente. Delante del
altavoz de banda ancha hay una guía de ondas de difracción coaxial
que optimiza la dispersión del sonido.

Main features
Altavoz de banda ancha de 4" con guía de ondas de difracción
coaxial

Gama de frecuencias: 55 Hz - 20 kHz

Baja profundidad de instalación de sólo 96 mm

Tres abrazaderas de montaje giratorias

Rejilla de protección con fijación magnética, fácilmente
desmontable

Color estándar de la rejilla frontal y del marco: blanco

También disponible en varios colores (RAL, Pantone, NCS)

Atención: El altavoz sólo puede funcionar con amplificadores de
sistema Fohhn y el preajuste de altavoces correcto.

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn

Colores
especiales
opcionales

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de
Fohhn, visite www.fohhn.com/en/technologies



Datos técnicos

acoustic design ceiling loadspeaker, broadband, coaxial Diffraction-Waveguide

power rating (nominal) 50 watts

power rating (program) 100 watts

power rating (peak) 200 watts

components 1 × 4“ weather resistant cone

max. SPL with speaker
preset

109 dB

max. SPL with MA-4.100 100 dB

frequency range 55 Hz - 20 kHz

nominal impedance 16 ohms

nominal dispersion 100° conical

enclosure steel / plastic, without back-can

dimension of baffle (Ø) 202 mm

connectors tool-free quick connectors with loop through option

dimensions (D × H) 202 × 100 mm

installation depth 96 mm

weight 0.7 kg

ceiling cut-out diameter (Ø) 176 mm

standard colours white (RAL 9016)

front design steel grille in enclosure colour

protection grille steel grille, powder-coated

mounting points 3 × rotating mounting clamp

optional colours RAL Classic / NCS / Pantone on request

simulation data Fohhn Designer

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)
potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por
encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz
gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz
peso: peso neto sin equipamiento opcional
dispersión nominal: -6 dB respecto al eje de dispersión principal

Electroacoustic features

Physical features

Optional features

CAAD simulation data
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