
Fiche technique

EasyPort
FP-22 passive
Enceinte passif supplémentaire pour FP-22 modular, 8" / 1", 65
Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., approx. 240 × 510 × 270 mm



EasyPort FP-22 passive
EasyPort FP-22 passive est une enceinte auxiliaire à connecter à un FP-
22 modulaire. Leurs similitudes acoustiques et de conception
permettent de les relier facilement l'un à l'autre via un câble Speakon.
Cela permet à l'utilisateur de sonoriser des zones supplémentaires,
pour un plus grand nombre de personnes.

Main features
Haut-parleur 8'' + moteur 1'' à pavillon court, parfaitement
adaptés.

SPL max. 117 dB

Poids très léger, environ 9 kg

Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic

Disponible avec les options de couleur suivantes

Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn

Couleurs
spéciales en
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de
Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies .



Données techniques

acoustic design passive loudspeaker system 2-way, vented design

power rating (nominal) 120 watts

components 8" / 1" compression driver with short horn

maximum SPL 117 dB

frequency range 65 Hz – 20 kHz

operational mode passive (for operation with FP-22 modular)

nominal dispersion (h × v) 100° × 100°

enclosure multiplex birch plywood

dimensions (w × h × d) approx. 240 × 510 × 270 mm

speaker stand pole integral, ø 36 mm

weight approx. 9 kg

standard colours textured paint, black

handles 1 handle

front design acoustic foam

mounting points 2 × M8 thread for U-bracket

optional colours RAL Classic / NCS / Pantone on request

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-
dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte préréglé
poids : poids net sans équipement optionnel
dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Electroacoustic features

Physical features

Optional features
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