
Fiche technique

Convertisseurs
FC-9
Contrôleur de système numérique DSP pour installations fixes,
4 entrées et 6 sorties



Convertisseurs FC-9
Le FC-9 est un contrôleur de système Fohhn DSP conçu spécialement
pour une installation fixe. Il dispose de 4 entrées et 6 sorties, de 8
contacts d'entrée librement programmables et d'une interface Fohhn
Net. La fonction de mesure automatique via Speakon pour tous les
amplificateurs connectés garantit une protection optimale des
amplificateurs et des enceintes.

Main features
Options DSP pour chaque sortie : EQ paramétrique 10 bandes,
compresseur / limiteur / noise gate, délai, X-override,
générateur de bruit rose et de sweeptone.

Contrôlable et contrôlable via Fohhn Audio Soft par Fohhn Net

Base de données de préréglages intégrée pour les enceintes
Fohhn et les amplificateurs DSP pour une sécurité de
fonctionnement optimale

Fonction d'étalonnage automatique des amplificateurs (CAS)
avec fonction de mémorisation et réglage automatique des
limiteurs multibandes intégrés.

Peut être intégré à divers contrôles de médias

1 U, 19"

Disponible avec les options de couleur suivantes

Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn

Fohhn DSP à
l'intérieur de

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de
Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies .



Données techniques

connectors Phoenix terminals

dimensions (w × h × d) 19" × 1 U × 221 mm

weight 4 kg

DA / AD converter 24 bit / 48 kHz

system latency 0,64 ms

calculation depth 56

inputs / outputs electronically balanced

operating voltage 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 20W

frequency response 20 Hz – 20 kHz +/-1 dB

THD THD+N

dynamic range 110 dB, A-weighted 20 Hz – 20 kHz

temperature range 0 bis 40°C

input impedance 10

output impedance 100 ohms

input clipping level +15 dBu

output clipping level +20 dBu

internal clipping level +38 dBu

remote control Fohhn Audio Soft, Fohhn Net

remote monitoring signals

poids : poids net sans équipement optionnel

Physical features

Electronic features

Remote control and remote monitoring
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