I Fiche technique

Fohhn

Convertisseurs
ABX-5

Dante to Fohhn Airea / AES/EBU breakout box, inputs : Dante;
outputs: Fohhn Airea, AES/EBU, Fohhn Net

= AIREA @Dante




Convertisseurs ABX-5

La carte ABX-5 dispose d'entrées Dante et les convertit en signaux
Fohhn Airea ou AES/EBU. Il est ainsi possible de faire fonctionner
plusieurs enceintes avec une seule carte Dante.

Main features

e Entrée : Dante (2 x RJ-45, entrée primaire et secondaire pour les

applications redondantes)
® Module intégré Dante Brooklyn II
e Connexion Ethernet 1000Base-T
e Sorties : Fohhn Airea (R]-45), AES / EBU (XLR), Fohhn Net (R]-45)

® Les signaux de contréle de Fohhn Net passent par un tunnel.
Dante

e Fonctionnement sans alimentation électrique avec Fohhn Airea
Disponible avec les options de couleur suivantes

Equipé des technologies suivantes de Fohhn

(-

Fohhn Airea

Interfaces d'entrée possibles pour ce produit

AIREA @Dante’

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de
Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies .



Données techniques

Physical features

dimensions (w x h x d) 105 x 45 x 70 mm

Electronic features

audio inputs Dante Primary / Secondary

audio outputs AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net

support for AES67 Yes

power supply wall wart12V - 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V
power consumption 4 W, Airea-Net Load max. 5 W

Connections

Fohhn Net 1x RJ-45

DC input DC input for wall wart power supply
Dante input 2 x RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)
AES/EBU output 1x XLR male

Airea 1x RJ-45 out

Display LEDs

power LED green = on (front and back)

send LED FOHHN-NET send = yellow

receive LED FOHHN-NET receive = green
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