
Scheda tecnica

Eseguire
PS-850
Subwoofer passivo ad alte prestazioni, 2 × 18", 2000 W,
frequenza di taglio: 27 Hz, 1200 × 600 × 900 mm

  



Eseguire PS-850
PS-850 è un doppio subwoofer da 18" potente e flessibile della serie
Perform. Il sub passivo con dispersione diretta e cassa ventilata è il
complemento perfetto dei moduli Focus Venue e del diffusore. PT-70
diffusore. Insieme agli amplificatori DI pilotati da DSP, fornisce un
suono preciso e potente per sale da concerto, club, stadi ed eventi
all'aperto. Il PS-850 è perfettamente adatto a sub-array orizzontali,
verticali o end-fired, ma anche a configurazioni cardioidi.

Main features
2 altoparlanti a lunga escursione da 18 pollici con bobina
mobile da 4 pollici

Coni resistenti all'acqua

Potenza nominale: 2000 W

SPL massimo: 142 dB

Frequenza di taglio: 27 Hz

Cassa in multistrato di betulla multiplex di alta qualità con
rivestimento in PU antigraffio

2 porte Speakon ciascuna sulla parte anteriore e posteriore per
il funzionamento a cardioide

2 × asole rinforzate in acciaio per meccanica di rigging
opzionale (Fohhn Interlock System)

Filettatura M20 per asta distanziatrice

Accessori versatili come la copertura per il trasporto, il
coperchio anteriore e il carrello

Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli
amplificatori di sistema Fohhn e con la corretta
preimpostazione dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore

Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn

  

Prodotto che
può essere
appeso

Fohhn Interlock
System

Possibilità di
resistenza agli
agenti
atmosferici

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti,
visitare il sito www.fohhn.com/en/technologies .



Dati tecnici

acoustic design direct radiating, vented design, NTP (Non-Turbulent-Port design)

power rating (nominal) 2000 watts

components 2 × 18" long excursion chassis with 4" voice coil, water-resistant cones

maximum SPL 142 dB

cut-off frequency 27 Hz

nominal impedance 4 ohms

enclosure multiplex birch plywood

connectors rear: 2 × Neutrik NL4 Speakon, recessed front: 2 × Neutrik NL4 Speakon, for cardioid setups

dimensions (w × h × d) 1200 × 600 × 900 mm

weight 120/110 kg with/without rigging system

finish polyurethane coating, black

handles 4 handles on each side

transport wheels 2 fittings for optional wheel board

miscellaneous 2 rubber skids on bottom, 2 mating slots on top, 4 rubber feet on each side, 1 fitting for cable
strain relief on rear panel

protection grille hexagonal perforated steel grille, powder-coated in enclosure colour, backed by acoustically
transparent foam

mounting points 1 × M20 thread for distance rod, 4 × slot for rigging system, 2 × catches for front panels

optional weather protection polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

simulation data Fohhn Designer

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)
potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il
limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato
peso: peso netto senza apparecchiature opzionali
frequenza di taglio: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

Electroacoustic features

Physical features

Optional features

CAAD simulation data
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