
Datablad

Integrato
IG-100
Takhögtalare, 2-vägs koaxial design, 4" / 0,75", 85 Hz - 20 kHz,
spridning: 100° konisk, monteringsdjup: 99 mm

 



Integrato IG-100
IG-100 är en professionell takhögtalare med en 2-vägs koaxial
konstruktion. Utrustad med en integrerad transformator och valbrytare
kan högtalaren användas både med lågohmig styrning och i olika 100-
voltsystem. Med sitt flamskyddade metallhölje och platta skyddsgaller
kan den integreras sömlöst och diskret.

Main features
4" woofer med överlagrad 0,75" diskant

Lagt installationsdjup på endast 99 mm, takuttag 176 mm

Frekvensområde: 85 Hz - 20 kHz

Integrerad växling med högfrekvensskydd

Exceptionellt jämn spridning (100° konisk)

Integrerad 100 V-transformator med 5-stegsbrytare (16 ohm;
100 V (30 / 15 / 7,5 W); avstängd)

Tre roterande monteringsklämmor plus säkerhetslås på
kapslingssidan

Magnetiskt fäst skyddsgaller, kan enkelt tas bort

Färg på höljet är svart, standardfärg för frontgaller och ram: vit.

Alternativt kan den fås i olika färger (RAL, Pantone, NCS) och är
lätt att måla/laminera.

För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-
systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ

Svart

Utrustad med följande Fohhn-teknik

 
100 V valfritt

Specialfärger
valfria

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen
besök
www.fohhn.com/en/technologies



Tekniska data

acoustic design ceiling speaker, 2-way coaxial

power rating (16 ohms,
nominal)

50 watts

power rating (16 ohms,
program)

100 watts

power rating (16 ohms,
peak)

200 watts

components 1 × 4" weather resistant cone / 0.75" tweeter, with self-resetting HF protection

sensitivity 86 dB

maximum SPL (16 ohm) 109 dB

frequency range 85 Hz – 20 kHz

nominal impedance 16 ohms, switchable to 100 V – 30/15/7.5 W

nominal dispersion 100° conical

enclosure steel fire dome, powder coated

dimension of baffle (Ø) 202 mm

connectors tool-free quick connectors with loop-through option

integrated 100 V
transformer

switchable 30/15/7.5 W - OFF - 16 ohms

installation depth 99 mm

weight 1,8 kg

ceiling cut-out diameter (Ø) 176 mm

standard colours white (RAL 9016)

protection grille steel grille, powder-coated

mounting points 3 × rotating mounting clamp, 1 × steel safety latch

optional colours RAL Classic / NCS / Pantone on request

simulation data Fohhn Designer

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfiltrerad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över
frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Känslighet: 2,83 V vid 8 ohm (2 V vid 4 ohm, 4 V vid 16 ohm) på ett avstånd av 1 m under ekofria förhållanden i ett fullt utrymme.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria förhållanden i halva rummet med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.
Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Electroacoustic features

Physical features

Optional features

CAAD simulation data
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