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转换器 ABX-5
ABX-5 有Dante 输入，并将其转换为FohhnAirea 信号或AES/EBU 。这意
味着可以用一块Dante 卡操作多个扬声器。

Main features
输入：Dante （2×RJ-45，用于冗余应用的主要和次要输入）。

综合Dante 布鲁克林II模块

1000Base-T以太网连接

输出：Fohhn Airea (RJ-45), AES / EBU (XLR), Fohhn Net (RJ-45)

Fohhn net控制信号通过Dante通道传输

使用Fohhn aIREA的无电源操作

有以下颜色可供选择

黑色

配备了以下Fohhn技术

傅汉文Airea

该产品可能的输入接口

 

有关所有Fohhn技术、颜色选择和连接的详细信息，请访问 www.fohhn.com/en/technologies



技术数据

dimensions (w × h × d) 105 × 45 × 70 mm

audio inputs Dante Primary / Secondary

audio outputs AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net

support for AES67 Yes

power supply wall wart 12 V – 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V

power consumption 4 W, Airea-Net Load max. 5 W

Fohhn Net 1 × RJ-45

DC input DC input for wall wart power supply

Dante input 2 × RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)

AES/EBU output 1 × XLR male

Airea 1 × RJ-45 out

power LED green = on (front and back)

send LED FOHHN-NET send = yellow

receive LED FOHHN-NET receive = green

Physical features

Electronic features

Connections

Display LEDs
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